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La linea Athena, in acciaio, è una collezione  dallo stile classico per un’atmosfera conviviale ma ricercata. 
Questa collezione è caratterizzata da un inconfondibile motivo ornamentale in lamiera intrecciata, che 
dona eleganza e carattere alla collezione. Athena è una famiglia di arredi che comprende  sedute, tavoli 
e arredi lounge per ogni momento di relax all’aperto. Le forme avvolgenti e morbide di sedute e chaise 
longue si combinano con delicatezza ed equilibrata eleganza. 

 
Descrizione 
Codice: 3417 
Tipologia: Divani 2 posti 
Collezione: Athena 

 

Dati Tecnici 

 
 

Imballo 
Colli: 1 
Pezzi per confezione: 1 
Dimensioni: 137x90x73 cm 
Volume: 0.900 mc 

Impilabile: 6 
Carico statico: 200 Kg 
Materiale cuscino: Tessuto 
Acrilico 

Larghezza: 134 cm  
Profondità: 78 cm  
Altezza: 78 cm  
Peso: 13.9 Kg  
Carico statico: 200 Kg 
 

Sacco di polietilene e scatola di 
cartone. 
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Colori 

 
Ferro Antico 
 

 
Bianco Opaco 
 

 
Nero 
 

 
Marrone d'India 
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Materiali 

Acciaio 
Lega di ferro e carbonio con percentuale di carbonio inferiore al 2% trattata per resistere agli agenti 
atmosferici con l’esclusivo processo anticorrosione EMU-Coat. 
Manutenzione: Per mantenere a lungo il prodotto in buone condizioni, consigliamo di conservarlo 
durante l’inverno in luoghi chiusi e asciutti in modo da evitare le formazioni di condensa. Prima della 
stagione invernale e con cadenza trimestrale, se i prodotti sono conservati in prossimità del mare, si 
raccomanda di pulire le superfici di metallo con un panno morbido utilizzando acqua o detergenti e 
proteggerle con olio di vaselina o cera per auto. 

 
 
  

 
 
  

Materiali cuscini 

Tessuto Acrilico 
Il tessuto 100% acrilico viene internamente spalmato con poliuretano; tale processo lo rende 
idrorepellente, altamente resistente ai raggi UV per un ottima performance nelle aree outdoor. 
Manutenzione: Per mantenere a lungo il prodotto in buone condizioni, consigliamo di conservarlo 
durante l’inverno in luoghi chiusi e asciutti in modo da evitare le formazioni di condensa. Prima della 
stagione invernale e con cadenza trimestrale, se i prodotti sono conservati in prossimità del mare, si 
raccomanda di pulire le superfici di metallo con un panno morbido utilizzando acqua o detergenti e 
proteggerle con olio di vaselina o cera per auto.Evitare il contatto prolungato con sostanze grasse e/o 
coloranti che potrebbero venire assorbite dal materiale di rivestimento e dare luogo a macchie 
permanenti, oltre che deteriorare la struttura del filato. In caso di utilizzo vicino al mare o piscine si 
consiglia un lavaggio periodico. Lavaggi frequenti: seguire le istruzioni specifiche per ogni materiale 
riportate sull’apposita etichetta. Utilizzare acqua e detergenti liquidi non abrasivi con PH neutro e 
incolori. Eventualmente lasciare agire il detergente alcuni minuti. Sciacquare abbondantemente con 
acqua a temperatura non superiore a 30°C. Nel caso di utilizzo di dispositivi a pressione, tenere la punta 
del diffusore ad una distanza di almeno 60/70 cm dalla superficie del manufatto. Se necessario ripetere 
l’operazione. Non utilizzare spugne abrasive per smacchiare e non trattare con candeggina e cloro. 

 


